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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: A38 Synthetic Wax

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

PURA38-01-001 0 1

   

   

   

    

Descripción: A38 SYNTHETIC WAX debe usarse como el último paso de pulido. Este 

pulimento único no sólo confiere un brillo deslumbrante, si no que también 

elimina marcas de remolino, imperfecciones de la microsuperficie y oxidación. 

Elimina granos de P3000 y arañazos de arena,así como imperfecciones 

similares del sustrato. Deja un acabado de efecto espejo no aceitoso y es

libre de polvo. Este pulimento contiene ingredientes formadores de película

de sílice y es una cera sintética completamente inorgánica.

  

Instrucciones: Agitar bien. Aplicar una pequeña cantidad en un área de aproximadamente 2x2 pies.

Pulir lentamente, comenzando con una presión firme. Usar gradualmente cada vez menos

presión hasta que aparezca un alto brillo.

  

      

Información general:  

 

 

Peligro: Puede causar irritación de los ojos. La inhalación excesiva puede causar irritación

respiratoria. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal. El contacto prolongado

puede causar irritación leve.

   

   

Primeros auxilios: Ojos : Enjuague con agua durante 15 minutos, llame al médico si la irritación persiste.

Inhalación : Llevar al aire libre, debe llamar al médico si la irritación persiste. Ingestión:

No inducir el vómito, llame a un médico.

 

Propiedades: Punto de inflamación 64 °C at 101.3 kPa 146 °F a 1 atm (vaso cerrado)

Estado físico Líquido (viscoso)

Olor Afrutado

Densidad relativa 1.001 g/cm³, 8.35 lb/USGal (H2O = 1)

Ingredientes peligrosos No regulado - US DOT, IATA, IMDG

    


